
GOOBAY CAT 8.1 Patchkabel, geschirmter RJ45 Stecker mit
Rastnase und Rastnasenschutz, Slimline-Knickschutztülle,
doppelt geschirmt
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Haupteigenschaften LSZH halogenfrei, Kupfer AWG 24
Cat. 8.1 Kabel werden für 25/40GBASE-T Anwendungen, mit einer Übertragungsbandbreite
von bis zu 2 GHz verwendet (die vierfache Bandbreite von Cat. 6A).

Geeignet für 25/40G Base-T Ethernet Netzwerke (40-
Gigabitfähig) und abwärtskompatibel

•

CAT 8.1 Channel 100% getestet (beigefügtes Messprotokoll +
Serien-Nr.)

•

Max. Bandbreite: 2000 MHz / 2 GHz•
Neuartiger RJ45 Cat.8 Stecker nach Industrie-Standard mit
50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)

•

Geschirmter RJ45 Stecker mit Rastnase und
Rastnasenschutz

•

Doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel:
Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) +
Gesamtschirmung: Geflecht

•

Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle•

Standardinformationen Garantie: 24 Monate•
EAN: 4040849667213•
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